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**********************************************************************
Trasformare una ATI Radeon in una FireGL Prodotta da Dino Fratelli il 20.04.2005 


Introduzione

I principali produttori di chip in generale, tendono sempre a realizzare una sola serie di prodotti che poi personalizzano in modo abbastanza semplice attivando o disattivando features in modo da offrire al mercato diverse possibilità, ovviamente a prezzi differenti.

	DISCLAIMER: non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti e/o rotture di componenti causate direttamente o indirettamente da quanto potrete leggere in queste pagine!


Tutti coloro che desiderano perciò ottenere una scheda grafica con supporto alle applicazioni OpenGL professionali da una rispettiva soluzione desktop potrà farlo a patto di avere gli strumenti giusti e seguire questa guida dedicata espressamente a schede video dotate di GPU ATI Radeon R3xx:

	Corrispondenza Radeon -> FireGL

	 
	Architettura
	FireGL Corrispondente

	Radeon 9500
	R300
	FireGL Z1

	Radeon 9600
	RV360
	FireGL T2

	Radeon 9700
	R300
	FireGL X1

	Radeon 9800
	R350
	FireGL X2

	Radeon X800
	R420
	FireGL X3


Per le nostre prove agiremo, in particolare, su una scheda Radeon 9600XT realizzata da ASUS ma il processo è esattamente identico per tutte le altre schede elencate nella tabella precedente.

Prima di procedere oltre elenchiamo gli strumenti necessari alla modifica:

1. Una scheda grafica Radeon 9500, 9500 Pro, 9600, 9600 Pro, 9600 XT, 9700, 9700 Pro, 9800, 9800 Pro, 9800 XT, X800, X800 XT;

2. Sistema operativo Windows 2000, XP o 2003; 

3. Drivers ATI FireGL 8.062 (download); 

4. RivaTuner 2.0 RC 15.4 (download); 

5. 7-zip per estrarre il pacchetto dei drivers (download); 

6. FireGL Driver per 3dsmax se ne avete bisogno (download).

Unitamente a quanto detto è bene premunirsi di una certa dose di pazienza. Le operazioni che dovremo compiere, per portare a termine la modifica, sarà patchare alcuni file dei drivers prima di installarli e solo dopo procedere con le "normali" operazioni di aggiornamento dei drivers modificati.

Modificare i drivers...

Dopo aver scaricato i drivers occorre estrarli in una cartella. Noi li abbiamo spostati ed estratti nella cartella C:\ATI  attraverso il software 7-zip (click col tasto destro del mouse sul file e poi Extract here).
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Dopo aver estratto tutti i file la situazione sarà questa:




A questo punto occorre installare RivaTuner. Al termine dell'operazione eseguiamo il programma e clicchiamo sul pulsante a fianco della riga dove si trova la descrizione della scheda. Apparirà un menu che si sviluppa in orizzontale e dal quale selezioneremo la voce Graphics subsystem diagnostic report.




Apparirà dunque una schermata simile a quella che vedete qui di seguito:
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Quello che ci serve ora è l'ID della scheda: per conoscerlo scorriamo un pochino in basso il report che ci viene presentato da RivaTuner finché non troviamo il Device ID sotto la voce Display adapter information:
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Nel nostro caso l'ID è 4152. Se state utilizzando una scheda grafica come quella delle nostre prove allora avrete lo stesso ID altrimenti questo sarà diverso. Annotatelo a penna da qualche parte. Chiudete dunque RivaTuner.

... Modificare i drivers...

Spostatevi ora nella directory di installazione del programma RivaTuner e poi muovetevi lungo il percorso "PatchScripts\ATI\SoftFireGL\Unified". Nel nostro caso il percorso completo è "C:\Programmi\RivaTuner v2.0 RC15.4\PatchScripts\ATI\SoftFireGL\Unified". All'interno di questa cartella è presente il file di script SoftFireGL w2k.rts.
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Cliccando due volte su questo file si aprirà la finestra dello script. Dal menu a discesa di questa dobbiamo scegliere la scheda FireGL corrispondente al chip Radeon che vogliamo modificare (come dalla tabella Corrispondenza Radeon -> FireGL). Nel nostro caso scegliamo force FireGL T2 capabilities:
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Fatto ciò clicchiamo su Continue. Lo script ci chiederà la posizione del file "ati2mtag.sys". A questo punto occorre cambiare, dal menu a discesa, per scegliere il file "ati2mtag.sy_":
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Spostiamoci nella cartella "C:\ATI\Driver\2KXP_INF\B_18414", selezioniamo il file ati2mtag.sy_ e clicchiamo su Open. 
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Una finestra di warning ci avviserà che questo script non è compatibile con la versione di drivers che vogliamo patchare. Comunque sia clicchiamo su Yes e procediamo:
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Al termine una finestra ci avviserà che lo script è stato eseguito con successo (se così non fosse allora qualcosa è andato storto):
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Anche se abbiamo sperimentato più volte questa procedura in diverse situazioni, vi consigliamo comunque di leggere con attenzione il log per conoscere tutti i dettagli dell'operazione.

... Modificare i drivers

Proprio all'interno di tale log viene messo in evidenza il fatto che il file ati2mtag.sy_ è stato modificato e da questo sono stati creati due file: il primo, ati2mtag.sys che è il risultato del file originale modificato ed il secondo, ati2mtag.old, che rappresenta semplicemente un backup del file originale.

Per ricreare il file compresso ati2mtag.sy_ che verrà utilizzato durante l'installazione dei drivers, occorre utilizzare l'utility Windows makecab:
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Apriamo una finestra DOS e da questa spostiamoci all'interno della cartella "C:\ATI\Driver\2KXP_INF\B_18414". Da qui eseguiamo il comando makecab ati2mtag.sys che ricreerà il file ati2mtag.sy_ compresso.

E' necessario ora andare nella cartella "C:\ATI\Driver\2KXP_INF\" . Qui dobbiamo aprire con un editor di testo come il Notepad, il file C2_18678.inf se si sta utilizzando Windows 2000, o il file CX_18678.inf se si sta utilizzando Windows XP o 2003.




All'interno di questo file è presente la sezione [ATI.Mfg.NTx86] nella quale sono elencati vari adattatori. A questo punto dobbiamo ricordarci quale scheda stiamo modificando in quale e dobbiamo riprendere l'ID della scheda che ci eravamo appuntati in precedenza. Nel nostro caso (Radeon 9600XT -> FireGL T2) le righe che ci interessano sono quelle evidenziate:




Dobbiamo ora solo modificare, sempre rimanendo all'interno del nostro caso, i valori "DEV_4154" e "DEV_4174" con quelli giusti che derivano proprio dal Device ID (4152) che ci siamo appuntati. In pratica le linee:

"ATI FireGL T2" = ati2mtag_RV350GL, PCI\VEN_1002&DEV_4154
"ATI FireGL T2 Secondary" = ati2mtag_RV350GL, PCI\VEN_1002&DEV_4174

Diventano:

"ATI FireGL T2" = ati2mtag_RV350GL, PCI\VEN_1002&DEV_4152
"ATI FireGL T2 Secondary" = ati2mtag_RV350GL, PCI\VEN_1002&DEV_4172
Ovviamente se la scheda grafica che volete modificare non è una Radeon 9600 XT agirete di conseguenza. Da notare che la linea secondaria (Secondary) differisce solo per la terza cifra (4152 -> 4172) rispetto alla linea "normale".

Fatto ciò dobbiamo aggiungere le nostre impostazioni personalizzate relativa alla dimensione dello schermo che andremo ad utilizzare. Per farlo cerchiamo la sezione [ati2mtag_xxxxx_SoftwareDeviceSettings] dove xxxxx è il nome della vostra scheda presente nelle due linee editate in precedenza. Se il caso è questo:

"ATI FireGL T2" = ati2mtag_RV350GL, PCI\VEN_1002&DEV_4152

la stringa che cerchiamo è "RV350GL". Dunque la sezione da cercare diventa [ati2mtag_RV350GL_SoftwareDeviceSettings]. All'interno di questa sezione occorre cercare la linea che evidenziamo nello screenshot seguente (sarà ovviamente diversa a seconda della vostra scheda anche se questa linea inizierà sempre con HKR,, DALNonStandardModesBCD2, %REG_BINARY%,...):




Alla fine di questa linea aggiungete la/le risoluzione/i che volete. Per farlo dovete copiare e incollare la stringa che segue:

,xx,xx,yy,yy,00,00,00,ff

Dove:

· xx,xx - larghezza della risoluzione che volete aggiungere (es. 10,24 sta per 1024);

· yy,yy - altezza della risoluzione che volete aggiungere (es. 07,68 sta per 768);

· ff - frequenza di refresh (es. 85 sta per 85Hz).

Dunque se volete aggiungere 1024x768@85Hz dovete scrivere ,10,24,07,68,00,00,00,85. Finalmente potete salvare il file.

Installare i drivers

Potete procedere ora con l'installazione dei drivers. Questa operazione non deve essere compiuta cliccando sul file di setup bensì dalla procedura di aggiornamento dei drivers disponibile nel pannello delle Proprietà della scheda grafica.

Per farlo andate all'interno del Pannello di Controllo, Sistema, Hardware, Gestione periferiche, Schede video. Qui selezionate la vostra scheda e poi il tab Driver:
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Scegliete ora "Aggiorna driver" che aprirà una finestra come quella seguente poi "Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti)":
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Quindi "Non effettuare la ricerca. ...":
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E poi "Disco driver...":
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Portatevi nella cartella dove si trova il file CX_18678.inf (o CX_18678.inf per Windows 2000) che avete modificato, selezionatelo e cliccate su "Apri".
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Il sistema riconoscerà la giusta corrispondenza:
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Portate a termine l'installazione dei drivers e riavviate il computer.

Il pannello di controllo

Fatto ciò potete passare ad installare il pannello di controllo dei drivers FireGL. In questo caso non dovrete modificare nulla: vi basterà andare nella cartella dove avete scompattato i drivers e lanciare il file Setup.exe che si trova nella sottocartella CPanel.




Alla fine dell'installazione riavviate nuovamente il computer e dovrete trovarvi con un pannello di controllo con le informazioni relative ai drivers FireGL.

Prima di procedere con i drivers specifici per 3D Studio Max, vogliamo mostrarvi i risultati che siamo riusciti ad ottenere. Prima delle varie modifiche effettuate ecco cosa diceva il pannello della scheda:
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E qui di seguito le proprietà 3D:
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Al termine della modifica ecco cosa abbiamo:
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Come vedete la scheda è correttamente una FireGL T2 con 128MB di memoria. Guardando bene nei dettagli notiamo che anche l'ID del dispositivo è quello da noi modificato:
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Nel tab Configurazione troviamo i vari profili dai quali emerge subito il tipo di scheda con cui abbiamo a che fare visto che non troviamo più 3DMark o Unreal Tournament, bensì ABAQUS, AutoCAD, 3D Studio Max, etc.
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Prodotta da Dino Fratelli il 20.04.2005 


Installare i drivers FireGL per 3D Studio

L'installazione dei drivers progettati appositamente per 3D Studio Max non comporta troppe difficoltà. Dopo averli scaricati (dal link disponibile nella prima pagina) dovete scompattarli utilizzando 7zip come fatto anche per i drivers video.

Supponiamo di estrarli nella directory C:\ATI\3dsm:




A questo punto torniamo negli script di RivaTuner e procediamo, in particolare, nella directory: "C:\Programmi\RivaTuner v2.0 RC15.4\PatchScripts\ATI\SoftFireGL\Unified\Antiprotection\FGLMax" e qui avviamo il file di script Installer antiprotection.rts.
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Questo script cercherà il file setup.inx che troverà nella directory dove sono stati decompressi in precedenza i drivers (C:\ATI\3dsm). Lo script dovrebbe procedere senza problemi e voi non dovrete far altro che cliccare su OK al termine delle operazioni.

Potete ora installare i drivers. Cliccate sul file di Setup presente nella directory dove questi sono stati scompattati ed procedete normalmente. Al termine dovrete avviare lo script atiimxgl.exe antiprotection.rts al quale andrà specificata la scheda grafica cui dovrà essere applicato in base all'ID che ci eravamo appuntati e gelosamente custoditi (nel nostro caso 4125):
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Lo script avrà anche bisogno di conoscere la locazione del file atiimxgl.exe che si troverà nella directory "C:\Programmi\ATI Technologies\FireGL 3D Studio Max\" . 
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Anche in questo caso lo script dovrebbe procedere senza alcun problema. Potete riavviare dunque il sistema e poi selezionare il nuovo driver direttamente dalle impostazioni di 3D Studio Max.



	In breve...

	

	.Altre informazioni.

	Sito web del produttore: www.ati.com 
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Help   (Inviato da maxpoz il 02.11.2005 alle 12:51)

Ho provato a seguire la guida, sembra tutto perfetto, anche la mia è una xt ma quando installo il driver e riavvio la macchina xp continua a riavviarsi senza partire. come mai?

 

Help!   (Inviato da Change il 02.01.2006 alle 19:54)

Anche io ho seguito la guida, ma quando riavvio mi viene la schermata nera appena finito di caricare Windows. Io ho una 9600 ma ho notato che la mia architettura è RV350. Per la prova ho usato FireGL T2. Cosa mi consigli di fare? Grazie.

 

Tutto Sistemato   (Inviato da Change il 17.01.2006 alle 20:04)

Avevo sicuramente sbagliato qualche passaggio, ora funziona tutto alla perfezione. Grazie mille e continua così ;)

 

help me please x800gto2@ firegl   (Inviato da dark_sephiroth il 21.03.2006 alle 09:02)

ciao a tutti io ho una x800gto2@x850xtpe volevo sapere se potevo modificarla in fire gl xke ne ho bisogno in ambito 3d fatemi sapere grazie.

 

mi esce questo.........   (Inviato da micos il 21.10.2006 alle 00:01)

mi esce questo log, come mai e grazie per le future risposte.
Browsing for file ati2mtag.sys... compressed file selected
Depacking ati2mtag.sy_... succeeded
Browsing for file ati2mtag.sys... selected 6.14.10.6631, 1681920 bytes
Using native patch installation mode 0
WARNING: Certified patch script not found, using common patch script...
00110531> matched sequence has been replaced
85 c0 74 05 6a 05 58 eb 10 
c6 45 0c 80 90 90 90 90 90 
ERROR: Target sequence must be replaced 2 time(s)!
81 f9 00 80 00 00 0f 85 00 00 00 00 a9 00 00 00 08

 



	


