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Pohrana podataka

Ulazi/Izlazi

Komunikacija

KONCAR NELA 3
Procesor Intel® Celeron® M 1.6 Ghz ili Pentium® M Processor 1.73GHz
chipset Intel® 915GM + ICH6-M
video Intel® Graphics Media Accelerator 900, do 128 MB
Podrska za Directx® 9.0
3D stereo
Virtual 7.1-channel izlaz
zvuk Sound-Blaster PRO™ Kompatibilan
S/PDIF Digital izlaz (5.1 kanalni)
Ugraden mikrofon
Ugradena dva zvuénika
Ekran 15.0" XGA (1024x768) TFT
RAM 512 MB DDRII, dva utora, prosirivo do 2GB

HD 60-80 GB, 2.5 Ultra-ATA
CD-R/RW/DVD-ROM combo ili DVD-RW Dual Layer uredaj

4x USB 2.0 porta

1x Mini IEEE1394a port

1x S-Video izlaz za TV (podrzava HDTV)
1x izlaz za vanjski CRT monitor

1x izlaz za sluSalice

1x ulaz za mikrofon

1x S/PDIF izlaz

1x RJ-45 port za LAN

1x RJ-11 port za Modem

1x linijski ulaz

10/100/1000BASE-TX
Integriran V.90/56K Modem (V.92)

65W AC adapter - AC ulaz 100~240V, 47~63Hz, DC izlaz 20V, 3.25A

Napajanje Odspojiva 6-Gelijska Smart Li-ion baterija, 4000/4400mAh
Sigurnost Kensington Lock

Dimenzije 333(S) x 276(D) x 24min.~33max.(V)mm, 2.5Kg sa baterijom.
Napomena ROHS uskladen!

Opcija: Intel Pro/Wireless 2915 ABG, Port replicator

0S: MS Windows XP Home ili Pro

ZadrZavamo pravo izmjene konfiguracija i/ili dodataka uz racunala.
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